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Anleitung: Template erstellen/ bearbeiten

Info: unter Anlage > Anlagengrunddaten, konnen Sie fur die Template Wartung und Template
Vollpriifung, vorhandene Templates auswadhlen fiir lhre Anlage. Wenn Sie ein vorhandenes Template
wahlen, konnen Sie in den nachsten Schritten (ab S. 5), dieses bearbeiten, l6schen, kopieren,
umbennen. Wenn Sie aber nichts auswahlen mochten, weil Sie ein eigenes kreieren mochten, kénnen

Sie dies auch. Folgen Sie die nachsten Schritte.

1. Template neu erstellen

1. Wenn Sie ein neues Template erstellen mochten gehen Sie bitte auf Einstellungen, Templates

und oben rechts auf ,Neues Template”
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Templateverwaltung

Ubersicht aller Templates, um Standard-Priifpléne fiir Anlagen zu definieren und zu

53] Neues Template

verwalten

2. Geben Sie lhrem Template einen Namen

Templatebearbeitung

Eine neues Template hinzufugen
Templatedaten

Name

3. Wahlen Sie diese unter den Templates aus, in dem Sie auf Aktion, bearbeiten gehen



Templateverwaltung

Ubersicht aller Templates, um Standard-Prufplane fur Anlagen zu definieren und zu verwalten

Templates
10 ~ | pro Seite Suche:

Anderung-
Name Verwendet Erstelldatum Ersteller Anderung-Datum  Benutzer

7systems

Neues Template

Aktion

v Aktion

v Aktion

w Aktion

4. Hier konnen Sie wie in Schritt 8 Ihre Daten eingeben.

Templatebearbeitung

Anderung eines Templates

Template-Name

Sprache Prilfplan PDF

Pdf Zoomfaktor

Wartungsbericht (pdf)

Ausgetauschte Melder aufiisten:

Wartungsabschluss

ist Picht: (]
ist Piticht: O

Unterschrift

Unterschrift Ku

Priffpunkte

Template Auswahl =

= Kategorie ist in don allg. Priifpunkten der Anlage kopierbar
& = Kategorie ist oder enthilt ein Netzteil
Gill = zeige fir den Priffpunkt die Letzten 4 Werte aus vergangenen Wartungen an

5. Wieim Schritt 9 erwahnt, haben Sie jetzt keine Prifpunkte und miissen diese selber erstellen.

Unterschrift Kunde ist Plicht: (J

Priifpunkte

=

Kategorie ist in den allg. Prifpunkten der Anlage kopierbar
¥ = Kategorie ist oder enthilt ein Netzteil

[ = zeige fiir den Priifpunkt die letzten 4 Werte aus vergangenen Wartungen an
C = libernehme fiir den Priifpunkt den Wert aus der letzten Wartung

1 = Prifpunict muss vor Wartungsabschluss erledigt sein

1 = setze Haken fiir alle Priifpunkte innerhalb der Kategorie

Sortierung  Typ Text

Kategorie v

Anzeige-Quartal

hinzufiigen

Sie kénnen unter Kategorie folgendes auswdhlen.

Weitere Einstellungen lcon  Aktion
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Sortierung  Typ Text Anzeige-Quartal Weitere Einstellungen lon Aktion

Kategorie hinzufigen

Kategorie

Kastchen

Eingabefeld

feld + Kastchen

entrenner

lechselintervall

Anzahl Akkus

7. Sie koénnen unter anderem auch Typ, Text, Anzeige-Quartal, Weitere Einstellungen, Icon

hinzufligen. Bitte nach jedem Punkt Speichern.

€2]= Kategorie ist in den allg. Priifpunkten der Anlage kopierbar
¥ = Kategorie ist oder enthilt ein Netzteil
[ = zeige fiir den Priifpunkt die letzten 4 Werte aus vergangenen Wartungen an
C =iibernehme fiir den Priifpunkt den Wert aus der Letzten Wartung
¥ = Prifpunkt muss vor Wartungsabschluss erledigt sein
1 = setze Haken fiir alle Priifpunkte innerhalb der Kategorie

Sortierung  Typ Text Anzeige-Quartal Weitere Einstellungen lcon  Aktion
1 Sirene B 18 144 38 +8 0 m0 cO - ~ Aktion
Késtchen | Sirene hinzufigen

2. Vorhandenes Template bearbeiten

1. Gehen Sie unten Links im schwarzen Menibereich auf Einstellungen

2. Dann wabhlen Sie bitte Templates aus

BMAcloud

@& Start

€  Allg. Einstellungen
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3. Jetzt werden alle Templates aufgelistet. Wahlen Sie dort lhren Template aus, die Sie
bearbeiten mochten

4. Dafir gehen Sie rechts unter Aktionen auf Bearbeiten

5. Hier konnen Sie lhrem Template einen Namen geben, die Sprache auswahlen, die Schrift
vergroRern, Wartungsbericht einstellen und ankreuzen, ob eine Unterschrift Pflicht ist oder

nicht. Weiter unten befinden sich die Prifpunkte.

= [ surport JFY
Templatebearbeitung
It Templates
nterschrift Te
.
=]
6. Unter anderem sind auch die Prifpunkte des Templates zu sehen.
Sortierung  Typ Text Anzeige-Quartal Weitere Einstellungen leon  Aktion
: 0 #0
1 Kategoria Allgemein =] WO @10 e10 v ~ Altion
1 Anmeldung beim Werkschutz/Sicherheitsbeauftragte B 1843848 0 mi cO - |~ Adion
1 fartung bei Feuerwehr anmelden D 19209 38 +8 0 @m0 cO v |~ Auion
i artung beim Wachdienst anmelden a1 43848 0 @m0 cO v | v auion
t i S 8| 1880580 10 @m0 e0 ]| e

7. Hier konnen Sie jetzt, lhren Template ergdanzen, bearbeiten und Prifpunkte [6schen.
Wenn Sie ein Punkt I6schen oder kopieren mochten gehen Sie bitte rechts auf Aktionen

und wahlen zwischen den beiden Optionen.

&l §0
] Kategorie = O @m0 v ~ Aktion
¢l Laschen
Kopieren
I o = 604 =L - ~ Aktion

=M 41 m
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8. Hier kénnen Sie Text, Typ etc. andern/ bearbeiten. Wichtig: Nach jeder Anderung, bitte
direkt an jeder Zeile auf Speichern klicken.

Sortierung Typ Text

1 Kategorie Allgemein ‘ B
Késtchen v

] Anmeldung beim Werkschutz/Sicherheitsbeauftragten =]
- hd

9. Sie kdnnen ebenso einstellen, wann diese erstellten Prifpunkte angezeigt werden sollen.

Dafir klicken Sie unter Anzeige-Quartal auf die entsprechende Quartale.

Anzeige- Weitere
Sortierung Typ Text Quartal Einstellungen lcon Aktion
thi] &[]
1 Kategorie 1] 10 @l W ~ Aktion
cld
Kdstche
@28 | Um0 C :
I B - w Altion
@48 | 0O
b

10. AulRerdem konnen Sie daneben an untere Weitere Einstellung folgendes ankreuzen:

£ = Kategorie ist in den allg. Priifpunkten der Anlage kopierbar
k = Kategorie ist oder enthilt ein Netzteil
Lull = zeige fiir den Priifpunkt die letzten 4 Werte aus vergangenen Wartungen an
C = iibernehme fiir den Priifpunkt den Wert aus der letzten Wartung
! = Priifpunkt muss vor Wartungsabschluss erledigt sein
1 = setze Haken fiir alle Priifpunkte innerhalb der Kategorie

11. Unter Icon haben Sie die Optionen unter diesen Punkten auszuwahlen:



Anzeige-
Sortierung Typ Text Quartal
1 Kategorie 1]
Kdstche W % .83
154 2.4
I B
384 482
b
Kdstche W % .83
154 2.4
I B
38 4484
b
Kdstche W % 213
144 244
1 B
38 444
W
Eingabe % .83
154 2.4
I B -

Und kénnen somit lhre Punkte verbildlichen.

| Bei jedem Vorgang bitte immer speichern !

Weitere
Einstellungen

) ¥
V10 malCd
cld

0 mOd ¢
O

0 mOd ¢
O

Um0 ¢
O

0 mb ¢

3. Neues Template der Anlage zu ordnen.

1.

leon

B rb o O <

L3

Aktion

~ Aktion

~ Aktion

~ Aktion

~ Aktion

~ Aktion

O

7systems

Wenn Sie lhren Template fertig gestellt haben, gehen Sie bitte wieder auf Ihre Anlage und dann

auf Anlagedaten.

Jetzt scrollen Sie runter bis zu den Punkten Template Wartung und Template Vollprifung. Wenn

Sie darauf klicken, sollten alle Templates zu sehen sein, auch Ihr Neues. Wahlen Sie ihr neues

Template aus.



